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Las indicaciones aquí señaladas tienen caracter de sugerencia.
Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica 
necesariamente una responsabilidad material para la empresa. 
En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones 
particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.
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Características

Rollo film 
AVERY OL-2027

Dimensiones : 61cm x 45mts

Material : Acrílico transparente

Fabricante : AVERY
Color : Verde
Adhesivo : Permanente. Sensible a la presión
Aplicación : En seco
Duración : Tiene la misma durabilidad que la 

película retrorreflectora sobre la cual 
se aplica

Revestimiento : Fricción recubierto de película o de 
papel

Duración de
almacenado

: 1 año a partir de la fecha de
compra.

Temperatura
de operación

: -10 °F a +150 °F 
 (-40 °C a +65 °C)

Uso

Para laminar las productos de señalización 
rígidos para áreas de construcción, y para 
señalizaciones rígidas permanente y temporal 
para exteriores.

Film acrílico transparente con adhesivo 
permanente de acabado brillante con alta 

protección tanto para ataques químicos como 
mecánicos. Es ideal para usarse como material 
de laminado en la fabricación de productos de 

señalización para el control del tránsito y la
orientación.

Almacenar fuera del alcance de la luz solar, en un área 
seca y limpia, en el empaque original. 
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